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• Une utilisation simple. 
• Un système propriétaire.
•  Une compatibilité aux commandes Hayes.
• Une faible consommation. 
•  La connexion aux réseaux de données via modem

RTC et GSM/GPRS afin de prolonger les vecteurs
de communication.

•  La capacité à évoluer pour s’adapter aux applications.

-  Tension d’alimentation : de 10 V à 15 V DC, de 0,9 A à 3 A
-  Consommation moyenne : entre 3 et 200 mA selon 

le mode de fonctionnement et le porteur radio.
-  Température de fonctionnement : -25°C à +70°C
- Électronique tropicalisée
-  Fréquence d’utilisation : en fonction du porteur radio associé (Motorola, 

Kenwood, TP Radio, Satel, Niros, etc.)

CARACTÉRISTIQUES

POINTS FORTS

  est un système de transmission 
de données spécialement conçu pour les envi-
ronnements difficiles (domaines de l’hydrologie, 
l’hydraulique et le contrôle de l’environnement).

Il embarque plusieurs modes de fonctionnement 
qui lui permettent de s’adapter à la plupart des 
applications.

C’est à ce jour le seul modem radio permettant 
d’interconnecter et de prolonger le flux de 
données des opérateurs GSM/GPRS et RTC.


